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1. НАЗНАЧЕНИЕ                                                                            

Шумопоглощающий утеплённый контейнер для генератора T-Blok
«Энерго» предназначен для бензиновых и дизельных генераторов с
ручным пуском, оборудованными реле перегрева. При отсутствии реле
перегрева, его требуется установить дополнительно во избежание
перегрева оборудования в жаркое время года. Вентилятор охлаждения
установлен на вытяжку, поддерживает оптимальную температуру внутри
контейнера. Этот контейнер можно использовать круглый год, поскольку
он обеспечивает теплое и надежное укрытие от непогоды, дождя и
холода. ВАЖНО! Т-БЛОК-ЭНЕРГО компактный, эстетичный, легко
переносится с помощью двух человек, а главное, даёт возможность
быстрого запуска генератора в морозы! Т-БЛОК-ЭНЕРГО выпускается в
четырех вариантах: стандартный, увеличенный, стандартный с
усиленным вентилятором, увеличенный с усиленным вентилятором.
Преимуществом этого контейнера является полный доступ в помещение,
что позволяет установить различные системы коммуникации,
генераторы, насосы. 
Контейнер обеспечивает хорошую шумоизоляцию, которая позволяет
генератору работать, не создавая лишнего шума и не вызывая
дискомфорта для окружающих людей.
-Модуль состоит из утепленных сэндвич панелей. Отапливаемый пол с
регулировкой температуры.
-Фурнитура собственного производства из высококачественного
нержавеющего металла: петли, замки, задвижки.
-Встроенный вентилятор с подключённым к нему проводом и вилкой.  
Внимание! Система вентиляции оснащена датчиком предельного нагрева
(на 60°), при повышении этого значения вентилятор отключается.
Система вентиляции имеет принудительную вытяжку, В связи с этим
следите за тем, чтобы задвижки притока воздуха были открыты при
работающем вентиляторе.
-Боковая вентиляция.
-Крыша контейнера поднимается для более удобного доступа в модуль.
-При необходимости возможна установка дополнительных розеток.
-Высокая скорость сборки: легко собирается и разбирается в течение
одного часа.
-Мобильность конструкции: всегда можно перенести на новое место в
зависимости от потребностей.
Контейнер устанавливается на твердую поверхность, либо
дополнительно можно приобрести регулируемые сваи для размещения
контейнера на песке или почве.
Нагрев в контейнере для генератора устанавливается в целях
поддержания положительной температуры (выше 0°). 1

Это будет обеспечивать более лёгкий запуск генератора. При сильных
морозах, рекомендуем использовать дополнительные элементы
утепления (например, твёрдый листовой пенопласт) в местах
воздухообмена. При запуске генератора эти элементы должны быть
сняты.
НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ НАГРЕВА: 
Например: Нажмите кнопку «SET» , на цифровом табло появится символ
«РО», нажмите кнопку «SET» ещё раз, на табло появится цифровое
значение, если температура опустится до этого значения, то начнётся
нагрев панели пола.  Кнопками «стрелка вверх» или «стрелка вниз»
установите нужное вам значение. К примеру: 2 градуса. Нажмите кнопку
«SET» на цифровом табло появится РО, нажмите кнопку «стрелка вверх»
на табло появится Р1. Нажмите кнопку «SEТ» на табло появится
цифровое значение, если температура достигнет этого значения, то
прекратится нагрев панели пола. Кнопками «Стрелка вверх» или «стрелка
вниз» устанавливаем нужное значение, к примеру, 5 градусов. Подождите
несколько секунд, и контроллер встанет в режим работы.
2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                                                
Подключение к сети 220V 50 Нz
Потребляемая мощность 275 Вт
Вес: стандарт - 76кг
Проём двери - 80х60 см (ШхВ) 
Габаритные размеры: 117х100х95 см(ШхГхВ). 
Внутренние размеры: 103х84х80/70 см (ШхГхВ/по уклону крыши).
Вес: увеличенный - 118кг
Габаритные размеры: 164х122х133см (ШхГхВ) с учётом фундаментных
опор.
Внутренние размеры: 142х105х 105 см(ШхГхВ)
Проём двери - 113х84 см(ШхВ) 
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Мощность усиленного вентилятора: 70 Ватт
Скорость вращения 2800 оборотов в минуту
Диаметр: 250 мм

Мощность вентилятора: 46 Ватт
Скорость вращения 2070 оборотов в минуту
Диаметр: 150 мм
Поток: 520/650 м³/ч
Шум: 33/36 дБ(А)



Внимание! Использовать оборудование без заземления
категорически запрещается. Модуль является электротехническим
изделием и должен быть заземлён в обязательном порядке . Если
внутри модуля находится оборудование в котором применяется
электротехнические элементы, то данное оборудование также
должно быть подключено к заземляющей шине (параллельно с
заземлением самого модуля).

3. ГАРАНТИЯ                                                                        
Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев
В течение гарантийного срока Производитель бесплатно устранит
дефекты оборудования путем его ремонта или замены дефектных
частей на новые, при условии, что дефект возник по вине
Производителя. Замена дефектных частей производится на
основании письменного заключения сервисной организации,
имеющей полномочия от Производителя на проведение работ по
диагностике и ремонту. 
Гарантийные обязательства на оборудование выполняются в
полном объеме, выезд специалистов по гарантии оплачивается
отдельно, работа и материалы предоставляются бесплатно.
Гарантия не распространяется на оборудование в случае:
- повреждения, которые вызваны несоответствием параметров
сети номинальному напряжению, указанных в инструкции по
применению.
- самостоятельного ремонта или попыток самовольного внесения
изменений в конструкцию изделия.
- сильного механического, электротехнического, химического
воздействия.
- попадания внутрь изделия агрессивных и токопроводящих
жидкостей, наличие внутри аппарат металлической пыли/стружки.
При получении товара покупатель должен убедиться в
комплектности, целостности внешнем виде товара. Претензии
предъявляются только при получении товара в месте выдачи.
Подписав акт-приема передачи товар, вы подтверждаете прием
товара, приготовленного к использованию, а также приемлемость
гарантийных условий.
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